
HTTP-Schnittstelle

Unter  der  Web-Seite  http://setip.dynaccess .de  s tellen  wir  Ihnen  eine  HTTP -Schnitts telle  zur

manuellen A ccount-A ktualis ierung zur V erfügung.

Für die  automatische  A ccount-A ktualis ierung via  HTTP -Schnitts telle, verwenden Sie  die  selbe

A dresse: http://setip.dynaccess .de.

Ihre aktuelle dynamische IP  wird vom DynA ccess-Server automatisch erkannt, d.h. Sie müssen

diese nicht explizit bei der A ccount-A ktualis ierung als  P arameter übergeben.

Lassen s ie  Ihre IP  durch unser Sys tem ermitteln, s tellen Sie  bitte  s icher, dass  Sie  nicht durch

einen P roxy-Server hindurch die  V erbindung zum DynA ccess-Server aufbauen. Es  würde die  IP

des  P roxy-Servers  erkannt werden.

Nutzen Sie auch unsere A nti-P roxy-Schnitts tellen auf P ort 81:

http://setip.dynaccess .de:81 und http://myip.dynaccess .de:81

Sie  übersenden nun Ihre  Daten an den A ktualis ierungsserver, indem Sie  einen URL-codierten

Reques t-String gemäß den Spezifikationen für HTTP -C GI-Reques ts  (GET ) aufbauen, der wie folgt

auss ieht

http://setip.dynaccess.de:81?account=test&domain=dynxs.de&.....

A chten Sie bitte unbedingt auf das  rot markierte Fragezeichen.

1.) notwendige Parameter

Account
Ihr A ccount-Name

Beispiel: A ccount=tes taccount

Domain
z.B. dynaccess .de

Beispiel: Domain=dynaccess .de

Passwd
das  7-s tellige P aßwort(1)

Beispiel: P asswd=JKLZGA K

(1) Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise

zur verschlüsselten Passwortübergabe

2.) optionale Parameter

Zeitangabe  in  Stunden  oder  M inuten, nach  der  Ihr  A ccount

auf eine  neutrale  IP  zurückgesetzt  werden soll, sofern keine

erneute A ktualis ierung s tattgefunden hat. Um die A ngabe der

Expire-Zeit  in  M inuten  zu  realis ieren,  is t  hinter  dem

Zahlenwert ein "M" ohne Leerzeichen anzugeben.
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