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1 Einleitung
Dieser Quick Start Guide beschreibt Ihnen die Ersteinrichtung eines drahtlosen Netzwerks zwi-
schen einem ZyAIR G-200-Netzwerkadapter und einem Prestige 660HW.

2 Voraussetzungen
Prüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, um ein reibungsloses Gelingen der Einrichtung des 
drahtlosen Netzwerks sicherzustellen:

● Der ZyAIR G-200 ist korrekt angeschlossen und in Betrieb genommen.

● Der Prestige 660HW ist korrekt in Betrieb genommen und eingeschaltet.

● Der Computer, an dem der ZyAIR G-200 angeschlossen ist, verfügt über einen aktuellen 
Web-Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Netscape, Mozilla).

3 Ersteinrichtung des drahtlosen 
Netzwerks

3.1 Auf den Prestige 660HW zugreifen
Zur Konfiguration der Einstellungen des ZyAIR G-200 verwenden Sie das bei der Erstinstallation 
installierte ZyAIR-Dienstprogramm. Falls Sie Windows XP verwenden, müssen Sie zunächst das 
Windows-eigene Konfigurationsprogramm ausschalten. In diesem Fall beachten Sie daher bitte 
den folgenden Abschnitt. Bei allen anderen Betriebssystemen überspringen Sie den folgenden 
Abschnitt und fahren mit dem Abschnitt „Das drahtlose Netzwerk des Prestige 660HW suchen“ 
fort.

Informationen zu Anschluss und erster Inbetriebnahme von ZyAIR 
G-200 und Prestige 660HW finden Sie in den jeweils beiliegenden Quick 

Start Guides.
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Vorbereitung unter Windows XP

Bei Windows XP müssen Sie die systemeigene Konfiguration für drahtlose Netzwerke ausschal-
ten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen über Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Netzwerk-
verbindungen.

2. In der Liste der Netzwerkverbindungen markieren Sie den Eintrag des ZyAIR G-200 (üblicherweise 
„Drahtlose Netzwerkverbindung“) und klicken die rechte Maustaste. Es erscheint das Kontext-Menü. 
Wählen Sie Eigenschaften.

3. Wechseln Sie vom Register Allgemein auf das Register Drahtlose 
Netzwerke.

4. Deaktivieren Sie dort die Option Windows zum Konfigurieren der 
Einstellungen verwenden.

5. Bestätigen Sie mit OK.

Das drahtlose Netzwerk des Prestige 660HW suchen
1. Öffnen Sie das ZyAIR-Konfigurationsprogramm durch Doppelklick 

auf das Programmsymbol im Infobereich der Taskleiste. 

2. Prüfen Sie, ob das drahtlose Netzwerk mit der Kennung „kaisicher“ 
(der voreingestellten Kennung des Prestige 660HW) verbunden ist. 
Die erfolgreiche Verbindung wird in den Feldern Aktuelle SSID („kai-
sicher“) und Status („verbunden“) angezeigt. Falls „kaisicher“ ver-
bunden ist, überspringen Sie die folgenden Schritte und fahren mit 
dem anschließenden Abschnitt „Die Web-Konfiguration des Prestige 
660HW aufrufen“ fort.

3. Um die Verbindung zum Prestige 660HW herzustellen, wechseln Sie auf das Register Verfügbare 
Netzwerke.

4. Klicken Sie auf Suchen. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren 
drahtlosen Netzwerke in Reichweite.

5. Markieren Sie das drahtlose Netzwerk mit der SSID „kaisicher“ und 
klicken Sie auf Verbinden.

6. Wechseln Sie auf das Register Link Info und vergewissern Sie sich, 
dass die Verbindung zum Prestige 660HW („kaisicher“) aufgebaut 
wurde.
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Die Web-Konfiguration des Prestige 660HW aufrufen
1. Starten Sie Ihren Web-Browser. Geben Sie im Adressfeld 

die IP-Adresse „192.168.1.1“ ein und bestätigen Sie mit der 
Eingabetaste. Es erscheint ein Dialogfenster zur Anmel-
dung.

2. Der Benutzername für den Konfigurationszugriff lautet 
„admin“. Das Kennwort lautet bei neuen Geräten (oder nach 
Betätigung des Reset-Knopfs): „1234“. Bestätigen Sie mit 
OK. Es erscheint das Hauptmenü des Prestige 660HW.

3.2 Die WLAN-Einrichtung des 
Prestige 660HW

Sie befinden sich im Konfigurations-Hauptmenü des Prestige 660HW.

1. Klicken Sie in der linken Spalte auf Einrichtungsassistent, anschließend auf Setup-Assistent 
WLAN. Es erscheint das Konfigurationsfenster für die Sicherheitsoptionen.
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2. Sie können nun die gewünschte Kennung des drahtlosen 
Netzwerks sowie die Parameter für die Datenverschlüsse-
lung festlegen. Tragen Sie die gewünschte Kennung des 
drahtlosen Netzwerks im Feld ESSID ein.

3. Wählen Sie in der Auswahl-Liste WEP-Verschlüsselung 
den Eintrag 128 bits WEP.

4. Sie können für die WEP-Verschlüsselung bis zu vier ver-
schiedene Schlüssel angeben, von denen jedoch nur einer 
(der ausgewählte) verwendet wird. Die Möglichkeit, meh-
rere Schlüssel einzutragen, vereinfacht den späteren 
Wechsel des aktiven Schlüssels. Jeder Schlüssel besteht aus 13 Zeichen.

5. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Anwenden. Es erscheint ein Fenster mit einer Hinweismeldung. 
Bestätigen Sie diese mit OK. 

Die neue Netzwerkkennung und die Verschlüsselung werden aktiviert. Da die neuen Zugangsda-
ten an Ihrem Computer und dem ZyAIR G-200 noch unbekannt sind, wird die drahtlose Netzwerk-
verbindung zwischen dem ZyAIR G-200 und dem Prestige 660HW jetzt getrennt. Der folgende 
Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die Verbindung wiederherstellen.

3.3 Wiederherstellen der Verbindung
1. Öffnen Sie das ZyAIR-Konfigurationsprogramm durch Doppelklick 

auf das Programmsymbol im Infobereich der Taskleiste. 

Notieren Sie sich jetzt die Netzwerkkennung (ESSID) und den bzw. die 
eingetragenen Schlüssel. Sie benötigen diese Daten für den weiteren 

Zugriff auf den Prestige 660HW.
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2. Wechseln Sie auf das Register Konfiguration.

3. Tragen Sie die notierte Netzwerkkennung (ESSID) in das Feld 
Service Set Identifier ein.

4. Stellen Sie den Betriebsmodus „Infrastruktur“ ein.

5. Klicken Sie auf Sicherheit. Es erscheint das Menü zur Eingabe der 
Sicherheitsoptionen.

6. Wählen Sie als Authentifizierung „WEP“.

7. Wählen Sie die Verschlüsselung „128-bit“.

8. Stellen Sie den Authentifizierungs Typ „offenes System“ ein.

9. Wählen Sie als Übertragungs Schlüssel die Nummer 1.

10. Stellen Sie als Schlüssel Typ den Eintrag „ASCII“ ein.

11. Tragen Sie den aktiven WEP-Schlüssel des Prestige 660HW iden-
tisch in das Feld Schlüssel 1 ein.

12. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Sie gelangen zurück ins Kon-
figurationsmenü.

13. Klicken Sie auf Anwenden, um die neuen Netzwerk-Parameter zu aktivieren und die Verbindung 
zum Prestige 660HW wiederherzustellen.

Die drahtlose Netzwerkverbindung zwischen dem ZyAIR G-200 und dem Prestige 660HW wird 
aufgebaut. Sie können den Verbindungsstatus im Register Link Info des ZyAIR-Konfigurations-
programms kontrollieren.

Um zusätzliche Computer mit ZyAIR G-200-Netzwerkadaptern ins drahtlose Netzwerk zu inte-
grieren, wiederholen Sie auf diesen Computern die Schritte 1-13.
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